Geratebeschreibung des miniVNA PRO |\WiMo|

Gratulation...
... zur Wahl des Analysers von MiniRadioSolutions! Dies ist das Geratehandbuch fur die Hardware.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung sorgféltig durch.
Fur Neuigkeiten und Updates besuchen Sie bitte unsere Webseite http://www.miniradiosolutions.com/miniVNA PRO.php

Der neue miniVNA PRO, der groRe Bruder des weit bekannten miniVNA ist ein auf3ergewohnlicher und einzigartiger tragbarer
vektorieller Netzwerkanalyser der eine ganze Menge neue Features und Moglichkeiten fir Antennen- und Hochfrequenzmessungen
beinhaltet. Fur Funkamateure und kommerzielle Anwender gleichermalen interessant. Zusammen mit einem PC / Laptop ist es moglich
alle Vorteile dieses einzigartigen MeRintruments zu Ihrem Labor oder Shack hinzuzufiigen.

Dies ist der weltweite erste drahtlose Analyser der Uber ein eingebautes Bluetooth-Modul sémtliche Daten zum PC / Laptop Ubertragt,
bis zu 100m Entfernung. Dies macht Antennenmessen in Echtzeit erst wirklich méglich!

Spezifikationen:

. Frequenzbereich 0.1-200 MHz

. Kalibrierung fir beste Ergebnisse (open-short-load) mit optionalem Cal-Kit

. Impedanzbereich (Z) von 1 bis 1000 Ohm

. 2 port VNA mit MeBmadglichkeit fur S11, S12, S21, S22 Parameter

. 1/Q DDS Generator mit Ausgangspegel von 0 dBm

. Zwei separate HF Ausgange I/Q fir SDR-Experimente und IMD-Tests mit
einem unabhéangigen 0-55 dB Dampfungsglied; Phasenauflésung von 1 Grad

. Eingebautes Bluetooth Klasse 1 Modul fir abgesetzte Messungen

. Interner Li-ion-Akku mit 1000 mAh (4 Stunden Dauerbetrieb)

. Eingebaute Ladeschaltung (bis 400 mA)

. Erweiterungsanschluf? fur zukunftiges, optionales Zubehor und
Bereichserweiterungen

. Niedrige Leistungsaufnahme, nur 220 mA @ 3.7 V (Betrieb via USB)

. Stromsparmodus

. SMA Buchsen fiir bessere Isolation

. Erweiterter Dynamikbereich, bis 90 dB in Transmission & 50 dB in Reflektion

. Boot loader fur zukiinftige Firmware Upgrades

. Benutzfreundliche Software fiir PC Windows, Linux und Mac

. Erstellung von Smith Diagrammen uber die Software

. Optionale Erweiterung fir UHF and SHF (in Entwicklung)

. Mobiltelefon-Software (in Entwicklung)

. Messungen von Quarzparametern, Kabellangen uvm.

. Datenexport in vielen Formaten, JPEG, EXCEL, ZPLOT, S2P, PDF

Lieferumfang:

Kurzanleitung
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Achtung!
Sicherheitshinweise, unbedingt beachten!

Gefahrliche Umgebungsbedingungen

Benutzen Sie den Analyser nicht unter gefahrlichen Umgebungsbedigungen. Dieses Gerét ist fir den Gebrauch im Bereich von Service,
Entwicklung, Erprobung, Simulation oder anderen wissenschaftlichen, analytischen Applikationen gedacht, das Einsatzgebiet erstreckt
sich Uber industrielle Anwendung, Behdrden, Krankenh&user, Universitaten, Schulen, Reparaturbetriebe und auch den Automotive
Bereich. Der Hersteller Ubernimmt keine Verantwortung bei Verwendung unter gefahrlichen Umgebungsbedingungen oder bei
fehlerhafter Anwendung.

Pflege und Sicherheit

Zur Reinigung des Analysers verwenden Sie ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch, Verwenden Sie keine Reiniger oder
Lésungsmittel, das Geh&ause und das Innenleben kénnen dauerhaft beschadigt werden. Verwenden Sie das Gerét nicht in feuchter
Umgebung oder bei Regen. Wenn das Gerat einmal nal® wird, schalten Sie es unverziglich aus und entfernen Sie dien Akku. Trocknen
Sie den Akku und das Akkufach mit einem weichen Tuch um eventuelle Wasserschaden an der Platine zu verhindern. Lassen Sie das
Gerat vor einer Wiederinbetriebnahme vollstandig trocknen bevor der Akku wieder installiert wird.

Li-ion Akku: Verwendung und Entsorgung
Entsorgen Sie den (defekten) Akku fachgerecht, entsprechend den Vorgaben des Gesetzes lhres Landes. Ein Akku kann unter
Umstanden Elektrolyt verlieren, wenn er kurzgeschlossen, falsch geladen, falsch eingebaut, verpolt oder ins Feuer geworfen wird.
Bauen Sie einen leckenden Akku sofort aus und entsorgen Sie ihn fachgerecht. Leckende Akkus kdnnen Oberflachenveratzungen an
Gerat und Handen oder andere korperliche Schaden verursachen.
¢ Lithium-lonen Akkus missen basierend auf den lokalen Gesetzen des Landes entsorgt und recycelt werden. Bitte informieren
Sie sich vorher Uber entsprechende Vorgaben.
« Viele Lander verbieten die Entsorgung von Elektronik tiber den normalen Hausmull.
« Entsorgen Sie nur komplett entladende Akkus/Batterien Uber die Rickgabestellen, verwenden Sie ggfls Isolierband oder andere
Abdeckungen um die Batteriepole abzudecken.

Warnung!
Die Benutzung dieses Gerates kann unter Umstanden nationalen Regelungen unterliegen, bitte informieren Sie sich vor der
Verwendung dadriiber bei ihrem Handler oder dem Gesetzgeber.

Benutzerinformation:

In Ubereinstimmung mit §13 der Ausfiihrung der Verordnung 25 Juli 2005, Abschnitt 15 der Durchfiihrung der Direktiven 2002/95/EC,
2002/96/EC und 2003/108/EC, zur Reduktion von verwendeten geféhrlichen Substanzen in elektronischen Geréaten und zu deren
Entsorgung gilt: die durchgestrichene Milltonne auf dem Gerét zeigt an, dal das Gerat nach Ablauf seiner Verwendungszeit getrennt
von normalem Hausmill zu entsorgen ist. Der Benutzer ist dafur verantwortlich, da das Geréat der entprechenden Entsorgung /
Sammelstelle zugefiihrt wird. Entsprechende Problemmullsammlungen oder Abgabestellen helfen negative Auswirkungen fir Mensch
und Umwelt zu zu verhindern und sorgen fir ein fachgerechtes Recycling der Rohrstoffe. lllegale Entsorgung des Gerates durch den
Benutzer wird nach Verordnung 22/1997 (850 ff) verfolgt und geahndet.

Anschlisse auf der USB -Seite
. . Die USB-Verbindung wird benétigt, wenn Stromversorgung und
AnSCh|USSG Kommunikation zum PC (+5V/USB) Uber das mitgelieferte USB-Kabel
hergestellt werden soll.

Achtung!

Nur die hier spezifierte Stromversorgung verwenden

. Wenn der Anaylser das erste mal (iber das USB-Kabel angeschliussen
wird, ist die Installation des FTDI Treibers notwendig. Ein Fenster wird
erscheinen und nach dem Treiber verlangen. Lassen Sie den PC nach
dem Treiber im Verzeichnis FTDI auf der CD-Rom suchen und
schlieRen Sie die Installation wie vorgegeben ab.
Als néchstes suchen Sie unter Systemsteuerung - Hardware nach
dem neu installierten COM-Port. Notieren Sie sich diese Nummer fur
die spatere Verwendung in der miniVNA PRO Software.

. Der POWER-Schalter wird verwendet um den Analyser Uber den
internen Akku zu versorgen oder auch um den Akku bei
anschlossenem USB-Kabel tber den PC zu laden, die Lade-LED
leuchtet nach AbschluB des Ladevorgangs. Wenn der Analyser mit

k dem Akku betrieben wird, ist die Verwendung von Bluetooth zur
RESET Kommunikation bindend. Der verwendete PC muf? Bluetooth
unterstiitzen um dieses Feature zu benutzen.
USB PQWER Erweiterungs- Der Akku hat eine Kapazitat von 1000mAh, die Ladezeit betrégt ca 3h.
Ein/aus AnschluR . Der Erweiterungsanschlul (RJ45) ist fur den AnschluR zuktnftiger
RJ 45 ' Optionen gedacht.

. Der Reset-Taster dient zum Zurlicksetzen der CPU und wird auch fir
Firmware Upgrades bendtigt, dazu wird die Software MEGALOAD
von microsyl.com verwendet. Fur neue Firmware bitte regelmafig
www.miniradiosolutions.com besuchen.
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Achtung!
Keine Spannungen Uber 25V DC oder HF-Signale Gber1  OmW
anschlieRen! Garantieverlust!

Anschlisse auf der HF-Seite
= « der DUT-AnschluB wird typischerweise an die zu testende Antenne
angeschlossen wenn der Analyser zur Reflektionsmessung verwendet wird.
Achtung!
Keine Spannungen lber 25V DC oder HF-Signale Giber 1 OmW
anschlief3en! Garantieverlust!
\
) ¢ Der DET-Anschlu wird zum prifen von Filtern und Verstéarkern verwendet
wenn der Analyser zur Transmissionsmessung verwendet wird.

DUT Anschlu3, SMA DET Anschlul3, SMA
MAX + 10 dBm /10mW MAX + 10 dBm /10mW
25 VDC 25 VDC

Anschlul® und Austausch des Akkus

Aus Sicherheitsgriinden wird der miniVNA PRO mit nic ht angeschlossenem Akku ausgeliefert. Vor der Inbe  triebnahme ist es
nétig den Akku an den entsprechenden Anschluf3 anzus chlieRen:

Schraubl6cher fur

Akkuanschluy Gehauseboden

Akku anschlief3en:
Vorgehensweise:

1. Entfernen Sie die 2 Gehauseschrauben
und dann den Gehauseboden (Seite mit
der Seriennummer)

2. Stecken Sie den Stecker des Akkus mit
richtiger Polaritat auf den Anschlu3 auf
der Platine.

3. Verschrauben den Gehauseboden
wieder, umgekehrt zu Schritt 1.
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Position und Bedeutung der LEDs

LED 4 LED 5 LED 1/ blau

Blinken bedeutet "zum verbinden bereit",
dauerleuchten bedeutet "Bluetooth
verbunden"

LED 2 / blau

LED 6 | zeigt DatenfluR via Bluetooth an.

LED 3 /grin

Derzeit unbenutzt.

LED 4/ grin

Stromversorgung ein

LED 5/ gelb

Akku wird geladen

LED 6/ gelb

RX-Daten via USB

LED 7/ gelb
TX-Daten via USB

Die Software fir beide Versionen Mini-VNA/Mini-VNA Pro BT wird laufend weiterentwickelt. Aus diesem
Grund ist im Lieferumfang keine CD mehr enthalten. Die aktuelle Software steht im Internet bei
www.dl2sba.com zum Download zur Verfiigung.

5.
6.
7

Beim ersten Anschlu des miniVNA an den PC, wird der PC den FTDI — VCP Treiber installieren wollen, bitte die letzte Version
passend zum verwendeten Betriebssystem hier runterladen: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Falls Probleme auftreten
sollten, hier gibt es eine Installationanleitung fiir den Treiber http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm.
nach der Treiberinstallation gibts es auf dem PC einen neuen zusatzlichen COM Port, im Geratemanager nachschlagen und
notieren, die Nummer des COM Ports mul3 spéater bei der VNA/J software eingegeben werden.

Falls noch nicht vorhanden, die Java-Plattform herunterladen: http://www.java.com

die aktuelle Software (derzeit vnaJd 2.7.6.jar) von http://www.dI2sba.com herunterladen. Das Manual gibts es auf der gleichen
Webseite in der Rubrik "Manual”,

das JAR-File starten, dann unter Analyser / Hardware den miniVNA-PRO auswahlen.

unter Analyser / Interface den vorher notierten COM-Port auswahlen.

vor den Messungen muf3 erst eine Kalibrierung durchgefiihrt werden, wie im entsprechenden Manual beschrieben.

Fir die neuesten Softwareversionen und Updates bitte regelmaBig die Webseite http://www.miniradiosolutions.com und das
Diskussionsforum unter http://groups.yahoo.com/group/analyzer_iw3hev besuchen.

Hilfreiche Links fir miniVNA/J:

. Fir Manuals: http:/goo.gl/CBglo
. Fir Software download http://goo.gl/UPUEH

Verwendung von Bluetooth
Das Bluetooth Modul ist betriebsbereit nach einem Reset des miniVNA

Empfehlenswertes Zubehor PRO und Einschalten durch den Power-Schalter. Betriebsbereitschaft wird

Kalibrierkit 50 Ohm

durch blinken der blauen LED 1 angezeigt, das Gerat ist bereit zum
Paaren. Starten Sie die Bluetooth-Software auf dem PC und suchen Sie
nach einem neuen Gerét, das voreingestellte PalRwort zum Paaren ist

Fir alle MeRgerate mit SMA-Anschlufd geeignet, 1234,
bestehend aus 50 Ohm AbschlufRwiderstand sowie
Open/Short.

Best.Nr. 21010.SMA

+49 7276/ 96680 www.wimo.com 0 WiMo 2010, 2011 4



