HURRICANE Spider Quad fur 10/15/20m
m Best.Nr. 11430 m

Die Hurricane Spider Quad ist eine 2-Element 3-Band Antenne fiir 10-15-20m.

Es handelt sich um eine Spinnenquad. Im Vergleich zur Boomquad haben Spinnenquads auf ALLEN Bandern den
optimalen Elementabstand und damit den gréf3tméglichen Gewinn. Gegeniiber anderen Antennenformen zeichnet sich
diese Antenne durch eine sehr flache Abstrahlung aus. Man sagt, mit einer Quad kann man "die Bander 6ffnen und
schlieBen”. Gegenlber Beams haben Quads ferner eine erheblich geringere Windlast. Bei Verwendung von drei
getrennten Speiseleitungen ergeben sich keinerlei Beeinflussungen auf den verschiedenen Bandern, Einkabelspeisung
ist ohne Anderungen ebenfalls mdglich. Alle Elemente sind full-size, es werden keine Traps, Stubs oder sonstige
Transformationsleitungen bendétigt, die Einspeisung erfordert keinen Balun. Das SWR ist auf allen drei Bandern tber den
ganzen Bereich nahezu 1:1. Die Antenne ist extrem windstabil, weil die beiden Elemente (Reflektor und Direktor)
untereinander mit Nylondrahten verspannt sind: so entsteht ein sehr stabiler Wirfel! Die Antenne wird vormontiert
geliefert und ist deshalb ganz einfach aufzubauen: alle Drahtschleifen und Nylondrahte sind fertig abgelédngt und missen
nur in die ebenfalls schon montierten Befestigungstsen an den Staben eingehéngt werden. Der Aufbau kann mit 2 Mann
in einer Stunde erfolgen. Die aus GFK bestehenden Stabe sind farbmarkiert. Das Mittelstiick ist aus Prazisionsstahlrohr
geschweil3t. Die Transportlange ist nur 2,5m; dadurch ist die Antenne auch sehr gut als Fielddayantenne geeignet.

Technische Daten

Frequenzbereich 10/15/20m

Gewinn Freiraum 6 dBd
Gewinn tber realem Grund ca. 10 dBd
Vor/Ruckverhaltnis 25-35 dB
Polarisation horizontal
Belastbarkeit 2 KW FM

besser als 1,2 tber den

SWR ganzen Bereich

Max. Windgeschwindigkeit 160 Km/h

Antennenflache 0,52 gm

Windlast bei 160 km/h 560 N

Elementabstand 0,22 |

Drehradius 3,9 m

Abmessungen: 5,48x4,24 m

Gewicht 21 Kg

Best.Nr. 11430

Auspacken 3
Alle Teile laut Stickliste und Abbildung lokalisieren. AdAR
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1x  Drahtelement blau (10m-Strahler) {444 . | 22f 44
1x Drahtelement blau/violett (L0m-Reflektor) | ’{’ 1A Kéﬁ' -

1x Drahtelement gelb (15m-Strahler) | | t 3?" ‘ij

1x Drahtelement gelb/violett (15m-Reflektor) 5 j{) @ I

1x Drahtelement griin (20m-Strahler) g . = y

1x Drahtelement grin/violett (20m-Reflektor) ﬁ 0 @ i

4x  Nylonverspannung blau

4x  Nylonverspannung gelb il — Nia
4x  Nylonverspannung griin -

28x Kabelbinder 100mm

1x  Mitelteil 110 ||
8x GFK -Rohre 28x22mm, davon 4 violett markiert 1444 Ok i
8x GFK -Rohre 20x14mm, davon 4 violett markiert a1 (’ b A Y Y
11 _,) \\) Q : f
1x 2m Angelschnur fir Gamma-Abspannung 11 L0 §
ai | i
3x Kondensatoren griin, gelb, blau 11111117 |
3x  Schellen fur Kondensatoren e !
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Bevor Sie anfangen

Sie stehen vor einem Berg Drahten und bunten Rohren.. wie gehort das wohl
zusammen? Es ist ganz einfach. Durch die Farbmarkierungen ergibt sich
spater fast alles von selbst. Nur richtig anfangen muf3 man...

Werfen Sie deshalb zunéchst einen Bilck auf die Spinne von unten. Sie sehen, J(
die Winkel sind NICHT identisch. Es ist deshalb nicht egal, wie die Spinne
beim Aufbau orientiert wird. Die Rohrenden fir den Reflektor sind violett

markiert.

Strahler

Marki#rung Sarkisrung

Auf den folgenden Skizzen ist der Reflektor nicht vorn sondern RECHTS, der
Strahler links. Die Strahlrichtung der Antenne ist deshalb nach LINKS.

Aufbau

Strahler Refiektor

violette
-, Markierung

Das Mittelteil auf 4 dicke GFK-Rohre stecken.
Davon zwei mit violetter Markierung und zwei
ohne verwenden. Die blau markierten Enden der

GFK-Rohre kommen nach auf3en. Zwei blaue
Nylonverspannungen einhangen.

7

blaue Markierung/

4 diunne GFK-Rohre oben einstecken, davon zwei
violett. Die Seite mit der Metallhilse kommt nach
unten. Zwei gelbe und zwei grine
Nylonverspannungen einhédngen. Dann 15m und
20m Strahler und Reflektoren einhéngen, dabei
beachten, dal3 sich das Distanzstiick wieder unten
und in der Nahe der Verlangerung von Rohr 5
befindet.

_— blaue Markierung\ /
Nylon

o 4

blau-

B'atr'ﬁ _ violette
raht- —4— Draht-
schleife

schleife

Die restlichen 4 dicken GFK-Rohre auf die Spinne
stecken, violett Uber violett. Die anderen beiden
blauen Nylon-Verspannungen einhéngen, dann
Strahler (blau) und Reflektor (blau/violett) fir 10m.
Achtung beim Strahler, auf dem Draht des Strahlers
ist ein vernickeltes Distanzstiick aufgefadelt, an dem
spater die Einspeisung angeschlossen wird. Die
Drahtschleife so einhdngen, dal sich das
Distanzstlick zwischen Rohr 5 und 6, in der Nahe von
Rohr 5 Dbefindet. Drahtschleife und Nylon-
Verspannung mit Kabelbinder am Haken festmachen
und so gegen Herausfallen sichern.

Auf 10m kodnnten Sie jetzt schon funken, wenn ein
Kabel angeschlossen ware...

Mylon

20m-Strahler (griin)

15m-Reflekior [gelbivio

20m-Reflekior (gruniviolett)

15m-Strahler [gelb
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Einspeisung

Wir empfehlen, die Strahlerelemente getrennt zu speisen, also ein Kabel pro Band zu verwenden. Der
Abgleich ist einfacher, und es gibt nahzu keine gegenseitigen Beeinflussungen. Es ist auch mit drei
Speiseleitungen nicht unbedingt erforderlich diese bis zur Station zu fuhren: unter Verwendung eines
Antennenfernumschalters reicht auch bei getrennter Speisung EIN Kabel zur Station. Wir empfehlen den
Umschalter RCS-8VX von Ameritron (siehe unten); dieser hat finf Eingange, so dal? noch zwei Eingange fir
weitere Antennen zur Verfligung stehen.

Wer auf die Vorteile der separaten Speisung verzichten will kann auch die Strahler parallelschalten und mit
einem gemeinsamen Koaxkabel speisen. Die Koaxkabel werden ohne Verwendung von Steckverbindern
direkt angelotet.

Einspeisung der Antenne erfolgt Uber eine aus Draht bestehende Gamma-Match. Der erforderliche
Kondensator ist in einem Plexiglasrohrchen gekapselt, der Draht bereits angeschlossen. Die Kondensatoren
sind wie die Elemente farbig gekennzeichnet.

Aot deer Uinitersosiie

Der Abstand der Gamma-Match zur chsr Lvwhibos o

. . . . bafindat sich
Strahlerschleife ergibt sich durch die clie Abgleichsehraube
b(_arelts ayf den_ Strahlern_ aufggfadelten L -
Distanzstiicke, die erforderliche Lange aus das die Gammalsitung
der Tabe"e Z r parallal zum Elament varlauft
Zunachst werden die Distanzsticke auf Y = .

dem Strahler in die richtige Position i
gebracht und mit der stirnseitigen !
Schraube festgeklemmt. Die Schraube so

fest anziehen, daR die Isolation der

Drahtschleife  durchstoBen  wird  (mit Bl N o S Bt
Ohmmeter prifen). Freies Ende des Istan

Gamma-Drahtes zunachst nur lose duch e e S L O e

die freie Bohrung des Distanzstiicks Kondensatar latan

ziehen und dann den Kondensator mit einer Schellen so an GFK-Stab Nr. 5 anbringen, dal? der Gamma-
Draht parallel zum Strahler verlauft. Achtung, die Schelle mit Geflhl anziehen, damit das Plexiglasgehause
des Kondensators nicht bricht!

Gamma-Draht straff ziehen und die Schraube am Distanzstiick festziehen, Band A B
darauf achten daR auch hier die Isolation des Gamma-Drahts mit der [1om |50 3 cm

. 15m 68 4,5 cm
Schraube durchstoRen wird. 20m 100 |65 |cm
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Damit der Gamma-Draht nicht durchhangt wird anschlieend die
Gamma-Match mit einem Stiick Angelschnur zum Strahler abgespannt,
siehe Bild. Damit die Angelschnur am Draht des Strahler nicht verrutscht,
dort einen Kabelbinder setzen.

Die Koaxkabel It. Skizze anschlief3en, zum Anschlul3 der Abschirmung
die Isolation der Drahtschleife dicht am Haken entfernen und das
Geflecht anléten. Der Innenleiter kommt an den herausstehenden Stift
am Kondensator. Vorsicht, nicht zu sehr auf Biegung belasten! ZweckméaRigerweise wird ERST das
Koaxkabel am GFK-Rohr befestigt und werden DANN die Anschlisse getatigt, um die mechanische
Belastung des Kondensators gering zu halten.

Achtung beim Anldten der Abschirmung an die Drahtschleife dal3 die Nylon-Verspannung nicht
durchgeschmolzen wird - ein paar cm Abstand halten.

Loétstellen und blanke Enden der Kabel mit etwas dauerplastischer Dichtungsmasse oder essigfreiem Silikon
gegen Witterungseinflisse schitzen.

Zur Befestigung der Koaxkabel an den GFK-Rohren keine Kabelbinder sondern schwarzes (UV-festes)
Isolierband verwenden. Kabelbinder wiirden das Kabel einschniiren und Impedanzspriinge verursachen- je

Abgleich

Drehkondensatoren auf minimales SWR einstellen. AnschlieRend die Abgleichbohrung am Drehko NICHT
vollig verschlieRen, damit durch Temperatur- oder Luftdruckschwankungen eingedrungene Feuchtigkeit
wieder austrocknen kann.

Nutzliches Zubehor
Ameritron RCS-8VX : Antennenfernumschalter fiir 5 Antennen bis 150 MHz

Ein Koaxkabel fiir 5 Antennen, die Umschaltung erfolgt am Mast. Besteht
aus einer wetterfesten Umschaltbox flir Mastmontage und einem kleinen
Steuergerat fur den Stationstisch. Die aktuell eingeschaltete Antenne wird
durch eine LED angezeigt, fir jede Antenne ist ein Beschriftungsfeld
vorhanden. Das Steuergerdat hat ein Metallgehduse, Abmessungen
15x13x5cm. Zur Steuerung benttigt wird ein 6-adriges Kabel (nicht im
Lieferumfang enthalten), unsere Best.Nr. 40012. Durchgangsdampfung
0,1 dB bei 150 MHz, Belastbarkeit 5KW bis 30 MHz, 1 KW bei 150 MHz.
Anschliusse PL-Buchsen mit Teflon-Isolation. Stromversorgung durch
mitgeliefertes  Steckernetzteil 12V, alternativ. kann auch das
Stationsnetzteil verwendet werden.

Best.Nr. RCS-8VX
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